
die bessere Lösung hat Stanelle

CONNEXÈ-Kupplungen

Anwendungsgebiete: Das Stanelle CONNEX-
Rohrkupplungssystem dient der sicheren, ºko-
logischen und kostensparenden Verbindung und 
Abdichtung von pneumatischen Fºrderleitungen. 
Rohrleitungen f¿r pneumatische Fºrderung unter-
liegen starken Belastungen und somit hohem 
VerschleiÇ. Gewºhnliche Flanschverbindungen 
verursachen hªuýg Wirbel im Sch¿ttgutstrom 
und f¿hren dadurch zu VerschleiÇbildungen. Die 
CONNEX-Rohrkupplung zentriert die Rohrleitungen 
versatz- und wirbelfrei und dichtet diese gleichzeitig 
staubdicht ab. Ein eingelegtes Edelstahlband 

gewªhrleistet Potentialausgleich gegen elektro-
statische Auþadung.

Funktionsweise: Die abzudichtenden Fºrderlei-
tungen werden passgenau zentriert, abgeheftet 
und die HeftschweiÇpunkte abgeschliffen. Die ver-
zahnte Dichtung der CONNEX-Kupplung wird um 
das Rohr gelegt und mittels der Schraubverbindungen 
des AuÇenmantels druckdicht angepresst. Die 
verzahnte Gummidichtung ist in unterschiedlichen 
Qualitªten und Ausf¿hrungen lieferbar und garan-
tiert bestªndige und staubdichte Verbindungen.

Zur wirtschaftlichen  
Verbindung und Abdichtung  
von Fºrderleitungen



Material/Ausf¿hrung:  
AuÇen- und Innenmantel aus verzinktem Stahl 
NBR-Naturgummidichtung 
Temperaturbereich -30 ÁC bis +110 ÁC 
Erdungsbau aus Edelstahl 
Weitere GrºÇen, Dichtungen und Ausf¿hrungen 
auf Anfrage

Vorteile: 
Ā staubdichte Verbindung 
Ā versatzfreier RohrleitungsstoÇ 
Ā verschleiÇmindernde Verbindung 
Ā einfache Montage 
Ā Wegfall von Flanschdichtungen und aufwendigen 
 SchweiÇarbeiten
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Weiteres umfangreiches Zubehºr:

Stanelle Silos + Automation GmbH Ā Langwiesenstr. 6 Ā 74363 G¿glingen 
Telefon +49 7135 9530-0 Ā Telefax +49 7135 9530-17 Ā info@stanelle.de Ā www.stanelle.de

Entstaubungstechnik Silosicherheit Austragshilfen Absperrorgane Belader Bef¿llsysteme

MaÇtabelle:
RohrauÇen-
durchmesser 

(mm)

CONNEX- 
Kupplungs- 
lªnge (mm)

Schrauben 
Anzahl

38,1 100 2
38,1 150 3
48,3 100 2
48,3 150 3
50,0 100 3
54,0 100 2
54,0 150 3
60,3 150 3
70,0 150 3
76,1 150 3
82,5 150 3

RohrauÇen-
durchmesser 

(mm)

CONNEX- 
Kupplungs- 
lªnge (mm)

Schrauben 
Anzahl

88,9 150 3
88,9 200 4
95,0 150 3
95,0 200 4
101,6 150 3
101,6 200 4
108,0 150 3
108,0 200 4
114,3 150 3
114,3 200 4
127,0 150 3

RohrauÇen-
durchmesser 

(mm)

CONNEX- 
Kupplungs- 
lªnge (mm)

Schrauben 
Anzahl

133,0 150 3
133,0 200 4
139,7 150 3
152,4 150 3
159,0 150 3
168,3 150 3
168,3 200 4
193,7 150 3
203,0 150 3
219,1 200 4
254,0 150 3

Ausleger zur Aufnahme starker Zugkrªfte


