


Technische Daten:
Betriebsdruck: 6 bar bis DN 100, 4 bar DN 125 - 200
Steuerdruck: ca. 2 bar höher als Betriebsdruck
Steuerluftanschluss: G 1/4“
Anschluss: Flansch DIN 2576, PN 10
Gehäuse: Aluminium, alternativ GG
Schlauch-Manschette: NR

Vorteile:
· Freier Ventildurchgang ohne Verengungen und
 Staustellen
· Kein nennenswerter Druckverlust
· Totraumfrei
· Kein Verstopfen
· Manschette leicht auswechselbar
· Leckagefrei
· Sondergrößen auf Anfrage
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Weiteres umfangreiches Zubehör:

Stanelle Silos + Automation GmbH · Langwiesenstr. 6 · 74363 Güglingen
Telefon +49 7135 9530-0 · Telefax +49 7135 9530 -17 · info@stanelle.de · www.stanelle.de

Entstaubungstechnik Silosicherheit Austragshilfen Absperrorgane Belader Befüllsysteme

Maßtabelle:

DN 40 50 65 80 100 125 150 200
L (mm) 155 165 185 225 280 350 420 560

Gew. Alu (kg) 3,1 3,9 5,3 7,0 10,1 14,2 21,1 34,4
Gew.GG (kg) 6,5 7,5 10,6 14,6 20,2 27,0 43,3 78,0

SQV mit Schlauchanschluss und Verschlusshebel zum Befüllen 
von Silos


